
Ambachtelijke techniek mozaïek
Instructies Nee. 1222

Altijd een geweldig idee om meubels of decoratieve objecten te ontwerpen! Met de mozaïektechniek kunt u een kleurrijk en individueel creatief resultaat
bereiken dat past bij bijna elke decoratietrend!

En zo werkt mozaïekknutselen:

Welk knutselmateriaal heb ik nodig voor de knutseltechniek "mozaïekknutselen"? 
Voor deze handwerktechniek heb je een gebroken mozaïek, mozaïektang of klopper nodig, montagelijm, mozaïekvoegenvuller, een spons en een te verlijmen
voorwerp 

Hoe werkt de handwerktechniek "mozaïekknutselen" precies? 
Allereerst moet u een voldoende grote voorraad van verschillende vormen en maten van de Mozaïekstenen hebben. Dit maakt het makkelijker om de juiste
Selectie, te vinden als je later werkt. Als het object dat u wilt decoreren met gebroken mozaïek nog moet worden ingekleurd, breng het dan in de gewenste kleur
aan en laat het goed drogen 

Voor het leggen van een motief is het ook noodzakelijk om het bijbehorende motief vooraf te tekenen. Breng geleidelijk aan montagelijm aan op kleine
oppervlakken en plaats de mozaïekstukken met een voegafstand van ca. 1 mm. Begin met de moeilijke gebieden, zoals de hoeken van het te leggen mozaïek.
Met beeldmotieven moet je naar de randlijnen toe werken 

Als u het gewenste gebied met mozaïek heeft bedekt, bedekt u alle delen rond het mozaïek met afplaktape voordat u gaat voegen. Roer de
mozaïekvoegenvuller in het water. Zorg er altijd voor dat het poeder in het water wordt gedaan om klonten te voorkomen. Het ideale mozaïekvoegenvuller heeft
de consistentie van taartdeeg. De mozaïekvoegenvuller wordt vervolgens met een zachte borstel in het mozaïek verwerkt tot alle voegen gelijkmatig zijn gevuld

Trek nu de crêpeband af, maak de randverbindingen glad met uw vinger en laat het teveel aan mozaïekvoegenvuller drogen. Dit wordt in de volgende stap
afgeveegd met een vochtige spons. De spons moet na elk vegen worden uitgewassen, anders wordt de mozaïekvoegenvuller verspreid en niet verwijderd. Laat
het mozaïek nu 24 uur goed drogen. Veeg vervolgens het mozaïek opnieuw af met een vochtige spons en polijst het extra 

Artikelnummer Artikel omschrijving Hoeveelheid
130370 Mozaïektang 1

Artikel details:



110679 UHU montagelijm, 200g 1
465755-01 VBS MozaïekvoegmassaWit 1
330350 VBS Schildersponsjes, 3 stuks 1
755436 VBS Openluchtkleurenset "Lente" 1
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