
Grundanleitung Gieß-Design
Instructies Nee. 1552

Moeilijkheidsgraad: Beginners

Het gietdesign is eenvoudig te implementeren en kan worden gebruikt voor eindeloze creatieve ontwerpideeën. Daarom is
deze hobby op dit moment populairder dan bijna alle andere.

Basisinstructies
We hebben hier een basisgids voor u samengesteld, met alles wat u moet weten over het onderwerp, stap voor stap
uitgelegd, met hulp bij het mengen van kleuren en met veel inspiratie en ideeën voor uw eigen projecten.

Gietmassa
Voor het gietwerk wordt een fijne witte gietmassa gebruikt: Raysin of Keraflott keramische poeders worden gemengd met
water tot een vloeibare massa volgens de productinstructies. De gegoten mallen drogen in de lucht en vormen robuuste
harde vormen met een geweldig fijn wit oppervlak, vergelijkbaar met keramiek.

Reliëfgietmallen
Niet slechts conventioneel speciaal ontworpen voor reliëfgieten Gietvormen zijn geschikt om te vullen. Alle Acryl vormen
kunnen ook gebruikt worden voor de creatieve ideeën. Veel andere vormen zijn toch ook geschikt, hier betekent het: gewoon
testen!

Let op: Gietmassa's met keramische optiek worden in niet-gesmeerde vormen gegoten. De gegoten voorwerpen zouden
door vet of olie kleurafwijkingen / vlekken krijgen. Onze tip: bestel Beschermendelak en verzegel het afgewerkte project
ermee!

Het mengen van de verf
De witte fijngietmassa's kunnen uitstekend worden gekleurd. Er zijn twee mogelijkheden om te kleuren 

https://www.vbs-hobby.nl/trends/gietontwerp/
https://www.vbs-hobby.nl/basismateriaal/werktuigen-en-toebehoren/gietvormen/
https://www.vbs-hobby.nl/gemarmerde-deco-veren-t1833/


Kleurpigmenten in poedervorm volgens de productinstructies in de massa worden verwerkt en resulteren in een pastelkleurig
uiterlijk.

Met vloeistof Kleurconcentratie er kunnen ook intensievere kleurtinten worden gecreëerd. Afhankelijk van de hoeveelheid
druppels die aan de massa worden toegevoegd, worden verschillende kleurnuances verkregen. De volgende kleuren worden
gecreëerd door het opgegeven aantal druppels kleurconcentraat toe te voegen aan 100 g g gietmassa ( gietmassa en
kleurpotje mengen) 

Laat vallen Kleur
5 Licht pastel

25 Pastel
45 Licht
85 Intensief

De mogelijke kleurgradaties met kleurconcentraat zijn in het volgende diagram weergegeven:

https://www.vbs-hobby.nl/farbpigment-pulver-a167464/
https://www.vbs-hobby.nl/vbs-farbkonzentrat-25ml-a167466/
https://www.vbs-hobby.nl/keraflott-reliefgietmassa-wit-a16604/


Marmering
Creatieve gietmassa's voor de keramische look (Keraflott of Raysin) kunnen zelfs met behulp van kleurconcentraat worden
gemarmerd. Hiervoor wordt de intensieve kleur zoals gebruikelijk aan de vloeibare gietmassa toegevoegd, maar dan wordt
slechts zeer grof geroerd. Dit zorgt voor een typisch gemarmerd uiterlijk.

Het gietdesign levert veel creatieve ideeën op
Ontdek veel verschillende creatieve ideeën over het onderwerp gietdesign in onze online shop en laat u inspireren om uw
eigen projecten te creëren.



https://www.vbs-hobby.nl/gemarmerde-deco-veren-t1833/


https://www.vbs-hobby.nl/gemarmerde-deco-veren-t1833/


Must Have

Keraflott reliëfgietmassa, Wit, 1 kg

8,29 €
(1 kg = 8,29 €)
Adviesprijs 9,50 €
 Details

Aantal:

1

Toevoegen aan winkelwagen

https://www.vbs-hobby.nl/keraflott-reliefgietmassa-wit-a231276/
https://www.vbs-hobby.nl/keraflott-reliefgietmassa-wit-a231276/
https://www.vbs-hobby.nl/keraflott-reliefgietmassa-wit-a16604/


Nieuwe instructies

Elke week rechtstreeks in je inbox

Artikel details:

Artikelnummer Artikel omschrijving Hoeveelheid

485562-01 Gietpoeder "Raysin 200", wit1 kg 1

756556-05 VBS Kleurconcentraat, 25 mlPetrol 1

488501-01 Kleur pigmentpoederGoudgeel 1

810401 Mengbeker van rubber 1

661140 VBS Houten stokken "Natuur" 1

756235-02 Vernis of blanke-Spuitbus, 400 mlZijdemat 1

Nu
registreren

https://www.vbs-hobby.nl/newsletter/
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