
Pouring mit Gießharz
Instructies Nee. 1787

Moeilijkheidsgraad: Beginners

Werktijden: 1 uur 30 Notulen

Unieke meubels kunt u zelf ontwerpen met giethars en deze giettechniek! Het gietdesign van de hoge

ladenkast en de bijzettafel Nordic Style met giethars zijn een mooi voorbeeld van hoe makkelijk je met deze

techniek je eigen luxe meubelontwerper kunt worden.

De werktijd voor dit gietharsproject inclusief droogtijd bedraagt ca. 2 dagen.

Klein voorbereidend werk voor het

grote ontwerp

Meubilair schilderen
Verf de zijwanden van de ladekast en het dienblad

van de bijzettafel met lichtgrijze Betonkleurige verf.

Laat het oppervlak van de bak, die is ontworpen met

giethars in een giet-look, ongeschilderd.

Roergiethars
Selecteer de kleuren van de harstinten en geef ze

aan. Meng de koude glazuurhars en de verharder

samen in een 1:1 verhouding. Neem 10 ml per stuk,

zodat je 20 ml in je beker hebt. Wanneer de twee

componenten met elkaar worden gemengd, wordt

het mengsel een beetje melkachtig. Voor elke kleur

heeft u een aparte beker met gemengd koud glazuur

nodig

Voeg nu de kleurschakeringen toe. Zorg ervoor dat u

één druppel verf in elke slechts beker doet. Anders

zijn de kleuren te donker.

Giethars bestel

Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke designoppervlakken zuiver van elkaar gescheiden zijn, gebruikt u

siliconen van de buis om ze te scheiden. Voor de laden van de commode werd bijvoorbeeld de silicone

gebruikt om te voorkomen dat ze zouden weglopen. Na de droogtijd kan de silicone gemakkelijk worden



verwijderd en heeft u schone randen.

Giet of verdeel de kleuren nu over de lades of het dienblad. Met de embossing droger laat u de kleuren

lopen. Spreid indien nodig de kleuren tot aan de randen uit met een houten stok en sluit eventuele gaten.

Kleine belletjes kunnen door warmte worden verwijderd, het oppervlak van het koudeglazuurontwerp wordt

bijzonder glad.

Tips & trucs



Om er één Marmereffect in de giethars te bereiken, trekt u met een houten stokje door de verf.



Als je te weinig verf hebt gemengd, kun je een nieuwe portie mengen en vervolgens verspreiden.

De met giethars gecreëerde gebieden kunnen worden beschreven en beschilderd met kleurpotloden - dit

geeft extra grote creatieve mogelijkheden.

Inspiraties





Edele afwerking

De droogtijd voor koud glazuur is ongeveer 12 uur. Ook daarna kan nog een laag transparant koud glazuur

zonder kleur over het ontwerp worden gegoten. Dit versterkt het 3D-beeld. Eventuele oneffenheden in het

oppervlak als gevolg van het gieten in kleur kunnen door deze tweede glazuurlaag worden gecompenseerd.

Idee voor de giettechniek metAcrylverf
Kent u al onze basisinstructie Gieten voor het gieten van ( Acrylverf instructie nr. 1765) en onze instructie

nr. 1640 "Acryl Gieten"? gemengd met wordt hier Acrylverf op Pouring medium of andere schildergronden

Schildersdoek gegoten - de techniek is leuk en bereikt buitengewoon fascinerende muurschilderingen.

Artikel details:

https://www.vbs-hobby.nl/grundanleitung-pouring-t2223/
https://www.vbs-hobby.nl/acryl-gieten-t2003/


Artikelnummer Artikel omschrijving Hoeveelheid

661140 VBS Houten stokken "Natuur" 1

347212 VBS Minibekers, 24 stuks 1

347212 VBS Minibekers, 24 stuks 1

727112 VBS Fotolijstje "Vierkant" 1

560085-88 VBS Knutselverf, 50 mlMint 1

755696-01 VBS Betonkleur, 250mlLichtgrijs 1

133197 Beeldogen met passende pinnen 1

488181-13 Harsenkleurig transparantViolet 1

695374 MDF bord "Wandklok" 1

488532-02 Harsenverf metallicParelmoer 1

739542-14 Harsenverf dekkendRozig 1

739542-68 Harsenverf dekkendWit 1

739542-31 Harsenverf dekkendAquamarijn 1

488181-63 Harsenkleurig transparantOranje 1


